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Particularitées

Structure Enveloppe . j

Description Description Description Description Description

Sa minceur permet
d'atteindre I'enveloppe
du passive house

Entrée d'air frais Un programme d'ordinateur

38 panneaux

de 1000$ (38000%) contréle la mise en marche de

chaque lumiére de la maison

L'utilisation des
lumiéres LED

et la sortie de l'air
utilisée

fenétre haute efficacitée

Le bambou laminé 3/4" et b
ventilateur qui récupéere
de I'énergie.

Les panneaux sont
orientés a - 45 degrée

est 10 fois plus solide
que le bois

Porte haute efficacitée

Avec une semelle de béton

(2'X2'X6") et I'attache d'acier, ) ) - Principes Les panneaux produits
la structurede bambou peut s SElEEET PRdiE E un maximum de 9000W

supporter 1500 Ib/ pied carré

a la fois.(9 KW systeme)

Le systéme importe
de I'air froid I'été

Le systéme importe
de l'air chaud en hiver




Décathlon Solaire 2009- Université de l’Illinois
Finissant au deuxième rang au décathlon solaire 2009, la maison de l’Illinois est un vrai succès considérant qu’il n’a coûté que 300 000$ comparativement à 1 000 000$ pour Team Allemagne au 1er rang. Sans abuser des panneaux solaires, ils ont réussie à construire une maison avec une faible demande  en énergie. Ils ont diminué la consommation d’énergie pour la ventilation du bâtiment, avec leur  prise d’air frais à une température appropriée. Le système d’éclairage est conçu pour minimiser la consommation d’énergie. L’enveloppe aide également à couper sur la consommation d’énergie du bâtiment, car il minimise la perte de chaleur ou la perte de fraîcheur. L’enveloppe respect les normes  du programme passive house qui est le standard le plus élevé au monde pour l’efficacité énergétique. Une certaine partie du succès de l’enveloppe réside dans sa structure en bambou, car  son épaisseur minime du à sa force extrême empêche les pontages thermiques. 
