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特徴と用途 記号 名称 特徴と用途 記号 名称

鉄に

0.2%

～

2.1%

の炭素を含む

Fe-C

合金

工業品や工具など広く利用できる

SS

普通炭素鋼

鉄を主成分として、これにクロムやニッケ

ルを含有させた合金。とても錆びにくいこ

とが特徴

工業品から日用品まで幅広く利用できる

SUS

ステンレス鋼

鉄に

0.2%

～

2.1%

の炭素を含む

Fe-C

合金

工業品や工具など広く利用できる

SS

普通炭素鋼

鉄を主成分として、これにクロムやニッケ

ルを含有させた合金。とても錆びにくいこ

とが特徴

工業品から日用品まで幅広く利用できる

SUS

ステンレス鋼

高温度で長時間焼きなましてじん性や

延性を増加させた鋳鉄

主に工業用鋼に用いられる

FCM

可鍛鋳鉄

炭素鋼に特殊元素を添加し用途に適した

特徴を持たせた鉄鋼材料

主に工具鋼に用いられる

SCr

SCM

など

合金鋼

高温度で長時間焼きなましてじん性や

延性を増加させた鋳鉄

主に工業用鋼に用いられる

FCM

可鍛鋳鉄

炭素鋼に特殊元素を添加し用途に適した

特徴を持たせた鉄鋼材料

主に工具鋼に用いられる

SCr

SCM

など

合金鋼


